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Intertape® 6120

Nominalne wartosci

Nosnik | folia PET

Grubosé nosnika | 0,025 mm

Klej | Silikonowy

Grubos¢ catkowita | 0,076 mm
Kolor | Niebieski(11)
Przyczepnosé do stali | 8,20 N/25 mm

Wytrzymatos¢ na rozcigganie | 109,00 N/25 mm
Wydtuzenie przy zerwaniu | 100%
Odpornosé na temperature | +218°C
Dtugosé | 66 m, inne dtugosci na zamowienie

Szerokos$é¢ 6mm,9mm, 12mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, inne
szerokos$ci na zamoéwienie

Okres przechowywania Materiat moze by¢ przechowywany w temperaturze pokojowej przez co
najmniej 12 miesiecy.

Wazny od | 15 lutego 2022

® Udostepnione dane techniczne naszych produktéw przedstawiamy zgodnie z naszg najlepszg wiedza, jednakze ze wzgledu
na réznorodnos¢ materiatéw, podtozy i odmiennych warunkéw srodowiskowych nie mozemy zagwarantowac catkowitej
skutecznosci aplikacji. Zalecamy przeprowadzenie testu produktu przed jego uzyciem. Prosimy o zapoznanie sie ze
o L z standardowymi wytycznymi dotyczgcymi przechowywania i warunkow aplikacji tasm samoprzylepnych, ktére chetnie
przeslemy na zadanie. Uzytkownik ponosi catkowitg odpowiedzialnosc za wybor produktu oraz za sposéb jego aplikacji.
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Warunki Przechowywania

Tasmy nalezy przechowywa¢ w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 18°C do 24°C przy
wilgotnosci wzglednej 40% do 50%.W przypadku sktadowania w temperaturze ponizej 18°C zaleca sie przechowywanie
min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania wtasciwosci. Chroni¢ taSmy przed Swiattem
stonecznym.
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