
tesa® 4950
tesa® 4950 to dwustronna przezroczysta taśma z folii PET o doskonałej wydajności, przeznaczona do niezawodnego
klejenia na podłożach o niskiej energii powierzchniowej (LSE). Dzięki całkowitej grubości 100 μm i nośnikowi PET o
grubości 12 μm wykonanemu w 90% z materiałów z recyklingu pokonsumenckiego taśma łączy zrównoważony
charakter z doskonałymi właściwościami technicznymi. Klej akrylowy o zwiększonej lepkości zapewnia silną
przyczepność początkową i doskonałą wytrzymałość na ścinanie, nawet w wymagających środowiskach.

Nominalne wartości

Nośnik Folia PET pochodząca z recyklingu poużytkowego

Grubość nośnika 0,012 mm

Klej zmodyfikowany Akryl

Grubość całkowita 0,100 mm (without Liner)

Kolor Przeźroczysty (00)

Przykrycie 80 g/m² brązowy papier pergaminowy z logo (PV20), 126 g/m² biały papier
powlekany PE (PV04)

Przyczepność do stali 18,75 N/25 mm

Wytrzymałość na rozciąganie 50 N/25 mm

Wydłużenie przy zerwaniu 50%

Odporność na temperaturę #BEZUG!

Długość 50 m, inne długości na zamówienie

Szerokość 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1372
mm, inne szerokości na zamówienie

Okres przechowywania Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co
najmniej 12 miesięcy.
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tesa® 4950
Aplikacje

Wszechstronne rozwiązanie w zakresie klejenia do szerokiej gamy wymagających zastosowań przemysłowych
Przyczepność bez podkładu do podłoży o niskiej energii powierzchniowej (LSE), takich jak PP, PE i EPDM
Idealne rozwiązanie do długotrwałego montażu na trudnych do sklejenia materiałach, w tym uszczelkach i
elementach formowanych
Do montażu przemysłowego, gdzie estetyczne wykończenie, stabilność wymiarowa i przezroczystość połączeń
mają kluczowe znaczenie.

Benefits

Zoptymalizowana przyczepność LSE: niezawodne klejenie do PP, PE i EPDM bez podkładu
Wysoka wytrzymałość na ścinanie: wytrzymuje naprężenia i wysoką temperaturę, zapewniając wysoką trwałość
Stabilność wymiarowa: nośnik PET umożliwia wygodne operowanie taśmą i precyzyjne wykrawanie
Odporność termiczna: wytrzymuje krótkotrwałe działanie temperatury do 200 °C
Niska zawartość LZO: przetestowana zgodnie z normą VDA 278 dla czystszego powietrza w pomieszczeniach

Warunki Przechowywania

Rolki taśmy powinny być przechowywane w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, a nie poziomej. Zawsze
należy chronić taśmę przed światłem słonecznym. Aby zapewnić najlepszy okres trwałości, temperatura
przechowywania powinna wynosić od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% (± 30%). Taśmy przechowywane w
temperaturze poniżej 15°C powinny być przez co najmniej 24 godziny przed użyciem przechowywane w temperaturze
pokojowej, aby odzyskały swoje właściwości.
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