
tesa® 74515
tesa® 74515 to przezroczysta, dwustronna taśma transferowa o grubości 125#μm, opracowana do wysokowydajnego
łączenia podłoży o niskiej energii powierzchniowej (LSE), takich jak PP, PE i EPDM. Wyposażona jest w zmodyfikowany
klej akrylowy, zapewniający doskonałą przyczepność początkową, wysoką wytrzymałość na ścinanie oraz niezawodne
przyleganie bez konieczności stosowania primerów. Gruba, podatna warstwa kleju (bez nośnika) dobrze dopasowuje
się do lekko chropowatych lub elastycznych powierzchni, zapewniając jednolite zwilżenie i rozkład naprężeń. tesa®
74515 zachowuje niezawodność także w wymagających warunkach środowiskowych, m.in. podczas działania wilgoci
oraz krótkotrwałej ekspozycji na temperaturę do 200°C, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zastosowań
przemysłowych i precyzyjnego montażu, gdzie kluczowe są czysta estetyka i trwałość.

Nominalne wartości

Nośnik brak

Klej zmodyfikowany Akryl

Grubość całkowita 0,125 mm

Kolor Przeźroczysty (00)

Przykrycie 126 g/m² biały papier powlekany PE (PV04), 105 g/m² przezroczysty PET
(PV12)

Przyczepność do stali 22,50 N/25 mm

Odporność na temperaturę #BEZUG!

Długość 50 m, inne długości na zamówienie

Szerokość 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1372
mm, inne szerokości na zamówienie

Okres przechowywania Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co
najmniej 12 miesięcy.
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tesa® 74515
Aplikacje

Uniwersalne rozwiązanie do klejenia w szerokiej gamie wymagających zastosowań przemysłowych
Umożliwia niezawodne, bezprimerowe łączenie z podłożami o niskiej energii powierzchniowej (LSE), takimi jak
PP, PE i EPDM
Idealna do trwałego mocowania trudnych w klejeniu materiałów, np. uszczelek, elementów formowanych czy
tworzyw o fakturowanych powierzchniach
Odpowiednia do przemysłowego klejenia pianek, folii i materiałów elastycznych
Doskonale sprawdza się w projektach wymagających niewidocznego łączenia i estetyki bez widocznych połączeń

Benefits

Przyczepność do LSE: Łączenie z tworzywami sztucznymi i powierzchniami powlekanymi bez użycia primera
Cienka i mocna: Wysoka siła klejenia przy grubości zaledwie 125 μm
Wypełnianie nierówności: Gruba warstwa kleju dopasowuje się do drobnych nieregularności powierzchni
Podatność: Idealna do elastycznych i fakturowanych powierzchni
Uniwersalność: Świetna przyczepność zarówno do materiałów LSE, jak i typowych podłoży
Odporność termiczna: Wytrzymuje krótkotrwałą ekspozycję na temperaturę do 200°C
Niski poziom LZO: Przebadana wg normy VDA 278 dla czystszego powietrza wewnątrz pomieszczeń

Warunki Przechowywania

Rolki taśmy powinny być przechowywane w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, a nie poziomej. Zawsze
należy chronić taśmę przed światłem słonecznym. Aby zapewnić najlepszy okres trwałości, temperatura
przechowywania powinna wynosić od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% (± 30%). Taśmy przechowywane w
temperaturze poniżej 15°C powinny być przez co najmniej 24 godziny przed użyciem przechowywane w temperaturze
pokojowej, aby odzyskały swoje właściwości.
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