
volzAcrylicFoam 74050 PV2

volzAcrylicFoam 74050 PV2 to wysokowydajna, przezroczysta, dwustronna taśma z pianki akrylowej o grubości 0,50
mm z czerwoną przekładką PE o grubości 0,14 mm. Została zaprojektowana do tworzenia niezwykle mocnego,
bezszwowego połączenia, szczególnie między przezroczystymi materiałami, takimi jak szkło i tworzywa sztuczne. volz
AcrylicFoam 74050 PV2 to miękka, wielofunkcyjna taśma klejąca o wysokiej przyczepności, zapewniająca
kompatybilność zarówno z gładkimi, jak i szorstkimi powierzchniami. Oferuje wszechstronność w różnych
zastosowaniach i może być używana do zastępowania mechanicznych elementów złącznych, takich jak nity, śruby,
spoiny lub kleje w płynie. Przetłumaczono z DeepL.com (wersja darmowa)

Nominalne wartości

Nośnik spieniony akrylan

Grubość nośnika 0,50 mm

Klej Akryl

Grubość całkowita 0,64 mm (± 15%)

Kolor Przeźroczysty (00)

Przykrycie 0,14 mm, czerwony folia PE

Przyczepność do stali 62,50 N/25mm (90°)

Siła ścinająca 1125 kPa

Ścinanie statyczne 1500 g (20° C), 500 g (90°C)

Odporność na temperaturę #BEZUG!

Długość 66 m, inne nawoje dostępne na zapytanie

Szerokość 4 mm – 900 mm, inne szerokości dostępne na zapytanie

Okres przechowywania Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co
najmniej 12 miesięcy.

Gęstość 0.93 g/cm3

Tolerancja cięcia Długość < 33m = ± 0,4mm (± 1/64„), Długość > 33m = ± 0,8mm (± 1/32”),
Niższe tolerancje na zapytanie i możliwe za dopłatą, Szpule z nawinięciem
krzyżowym nie są podobne do wyżej wymienionych tolerancji
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volzAcrylicFoam 74050 PV2

Aplikacje

Niezwykle mocne klejenie przezroczystych materiałów, takich jak szkło lub plastik
Zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne
Obramowania kół samochodowych, lusterka i płyty bieżnika
Oznakowanie zewnętrzne i kratki okienne
Mocowanie szyby obiektywu do obudowy
Sprzęt AGD
Klejenie ramek elektroniki mobilnej
Montaż komponentów

Benefits

Bezspoinowe łączenie
Doskonała odporność na rozpuszczalniki, plastyfikatory i wilgoć
Wiskoelastyczny charakter zapewnia silne wiązanie, które może absorbować wstrząsy i naprężenia
Dobrze wiąże zarówno na gładkich, jak i chropowatych powierzchniach

Warunki Przechowywania

Rolki taśmy powinny być przechowywane w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, a nie poziomej. Zawsze
należy chronić taśmę przed światłem słonecznym. Aby zapewnić najlepszy okres trwałości, temperatura
przechowywania powinna wynosić od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% (± 30%). Taśmy przechowywane w
temperaturze poniżej 15°C powinny być przez co najmniej 24 godziny przed użyciem przechowywane w temperaturze
pokojowej, aby odzyskały swoje właściwości.

Date Downloaded: 08.02.2026


