
volzAcrylicFoam 76080 PV2

volzAcrylicFoam 76080 PV2 to akrylowa taśma piankowa o grubości 0,80 mm, często stosowana w motoryzacji i
przemyśle. Jej podstawowe właściwości pozwalają na skrupulatne przetwarzanie, zapewniając doskonałe wiązanie w
zastosowaniach wymagających wyjątkowej precyzji. Wykazuje wyjątkowe wiązanie z szeroką gamą materiałów, w tym
metalem, szkłem, ceramiką i tworzywami sztucznymi poddanymi obróbce koronowej, plazmowej lub gruntowaniu. W
różnych zastosowaniach, volzAcrylicFoam 76080 PV2 może być używany do zastępowania mechanicznych elementów
złącznych, takich jak nity, śruby, spawy lub kleje w płynie.

Nominalne wartości

Nośnik 14863

Nośnik (Filter) 11340

Grubość nośnika 17370

Klej 13406

Klej (Filter) 11329

Grubość całkowita 17371

Grubość całkowita (mm) (Filter) 11321

Kolor 13213, 14387

Przykrycie 17356, 17357

Przyczepność do stali 17358

Siła ścinająca 17359

Ścinanie statyczne 17360, 17361

Odporność na temperaturę 17362

Długość 13277

Szerokość 17364

Okres przechowywania 14034

Gęstość 17372

Tolerancja cięcia 17367, 17366, 17368, 17369

Ważny od 23 kwietnia 2025



volzAcrylicFoam 76080 PV2

Aplikacje

Okładziny kół samochodowych, lusterka i płyty bieżnika
Oznakowanie zewnętrzne i kraty okienne
Sprzęt AGD
Przyklejanie ramek elektroniki mobilnej
Montaż komponentów

Benefits

Konformowalny
Łatwy do wykrawania
Wiskoelastyczny charakter zapewnia silne wiązanie, które może absorbować wstrząsy i naprężenia
Długotrwałe wiązanie do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
Doskonała odporność na rozpuszczalniki, plastyfikatory i wilgoć
100% zamknięta struktura komórkowa

Warunki Przechowywania

Rolki taśmy powinny być przechowywane w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, a nie poziomej. Zawsze
należy chronić taśmę przed światłem słonecznym. Aby zapewnić najlepszy okres trwałości, temperatura
przechowywania powinna wynosić od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% (± 30%). Taśmy przechowywane w
temperaturze poniżej 15°C powinny być przez co najmniej 24 godziny przed użyciem przechowywane w temperaturze
pokojowej, aby odzyskały swoje właściwości.
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