
volzFilament 5074 PV2
volzFilament5074 PV2 – taśma pakowa z filamentem wzdłużnym. Taśma składa się z monofilamentu BOPP
wzmocnionego włóknem szklanym.

Nominalne wartości

Nośnik folia BOPP wzmocniona włóknem szklanym wzdłużnie

Grubość nośnika 0,025 mm

Klej Przezroczysty Hotmelt kauczuk syntetyczny

Grubość całkowita 0,120 mm

Kolor Przeźroczysty (00)

Przyczepność do stali 25,00 N/25 mm

Wytrzymałość na rozciąganie 475,00 N/25 mm

Wydłużenie przy zerwaniu 6%

Długość 50 m, 3600 m, inne nawoje dostępne na zapytanie

Szerokość 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1350
mm, inne szerokości dostępne na zapytanie

Okres przechowywania Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co
najmniej 12 miesięcy.
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volzFilament 5074 PV2
Aplikacje

Wzmocnienie, wiązanie, paletyzacja i pakowanie

Benefits

Doskonała adhezja i tack
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie

Warunki Przechowywania

Rolki taśmy powinny być przechowywane w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, a nie poziomej. Zawsze
należy chronić taśmę przed światłem słonecznym. Aby zapewnić najlepszy okres trwałości, temperatura
przechowywania powinna wynosić od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% (± 30%). Taśmy przechowywane w
temperaturze poniżej 15°C powinny być przez co najmniej 24 godziny przed użyciem przechowywane w temperaturze
pokojowej, aby odzyskały swoje właściwości.
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