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Dane Techniczne Produktu

volzPack 3013 PV7

volzPack 3013 PV2 - krepowa tasma pakowa z klejem z kauczuku naturalnego i zywicy hydroweglowej. Bardzo dobra
sita klejenia dla opakowan wykonanych z papieru makulaturowego.

Nominalne wartosci
Nosnik

Grubosc nosnika

Klej

Grubos¢ catkowita

Kolor

Przyczepnos¢ do stali
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie
Odpornosé na temperature
Diugosc

Szerokosé

Okres przechowywania

Wazny od

papier krepowany

0,090 mm

Kauczuk naturalny i zywica hydrokarbonowa
0,125 mm

Brgzowy (15)

6,25 N/25 mm

125,00 N/25 mm

#BEZUG!

50 m, inne nawoje dostepne na zapytanie

50 mm, 1500 mm, inne szerokosci dostepne na zapytanie

Materiat moze by¢ przechowywany w temperaturze pokojowej przez co
najmniej 12 miesiecy.

03 kwietnia 2025

Udostepnione dane techniczne naszych produktéw przedstawiamy zgodnie z naszg najlepszg wiedza, jednakze ze wzgledu

na réznorodnos¢ materiatéw, podtozy i odmiennych warunkéw srodowiskowych nie mozemy zagwarantowac catkowitej
skutecznosci aplikacji. Zalecamy przeprowadzenie testu produktu przed jego uzyciem. Prosimy o zapoznanie sie ze
standardowymi wytycznymi dotyczgcymi przechowywania i warunkow aplikacji tasm samoprzylepnych, ktére chetnie

przeslemy na zadanie. Uzytkownik ponosi catkowitg odpowiedzialnosc za wybor produktu oraz za sposéb jego aplikacji.
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Aplikacje

e Tasma pakowa do kartonéw papierowych

Benefits

Dobra sita klejenia do opakowan pochodzacych z recyklingu

Diugotrwata sita klejenia

Bardzo dobry tack

Idealny do przechowywania w ekstremalnych temperaturach i Srodowiskach o wysokiej wilgotnosci
rozdzieralny recznie

Warunki Przechowywania

Rolki tasmy powinny by¢ przechowywane w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, a nie poziomej. Zawsze
nalezy chroni¢ taSme przed Swiattem stonecznym. Aby zapewni¢ najlepszy okres trwatosci, temperatura
przechowywania powinna wynosi¢ od 15°C do 25°C przy wilgotnosci wzglednej 50% (+ 30%). Tasmy przechowywane w
temperaturze ponizej 15°C powinny by¢ przez co najmniej 24 godziny przed uzyciem przechowywane w temperaturze
pokojowej, aby odzyskaty swoje wiasciwosci.
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