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Technisches Produktdatenblatt

BN TAPES

tesa® 58372

tesa® 58372 ist ein transluzentes doppelseitiges PET-Tape, welches mit einer flammhemmenden (flame retardant)
Acrylatklebmasse ausgestattet ist. Diese flammhemmende Acrylatklebmasse gibt dem Gesamtprodukt eine
entzindungshemmende Eigenschaft mit und zudem gute Klebeigenschaften auch nach Lagerzyklen. Durch den sehr
dunnen PET-Trager lasst sich das Produkt sehr gut stanzen/converten & laminieren. Die Papierabdeckung /-liner mit
weil3/rotem tesa Logo lasst sich leicht und ohne Ruckstande |8sen.

Nominalwerte
Trager | PET-Folie

Klebemasse | modifiziertes, flammhemmend, Acrylat
Tréagerdicke | 0,069 mm

Gesamtdicke | 0,050 mm

Farbe | Transparent (00)
Abdeckung | weiles, silikonisiertes, Papier, mit rotem logo
Klebekraft | 17,75 N/25 mm

Temperaturbestandigkeit

+125°C, (langfristig)

Langen | 100 m, Sonderldngen auf Anfrage
Breiten 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1250
mm, Sonderbreiten auf Anfrage
Haltbarkeit | Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
Stand | 09 August 2021

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfaltigen material-
und umgebungsbedingten Einfliisse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungspriifung an Originalmaterialien. Bitte beachten
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Sie auch die fiir Klebebander ublichen Verarbeitungshinweise, die wir lhnen auf Anforderung gerne zusenden.
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Anwendungen

e Verklebungen im Bereich der Leistungsbatterie oder anderer Bauteile, welche eine zusatzliche Flammhemmung
bendtigen

Benefits

e Flammhemmend nach UL 94 VTM-0

Sehr gute Klebeigenschaften

Sehr gute Langzeit- und Alterungsbestandigkeit
RoHS- & REACH-Konform

Halogenfrei

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschutzt bei einer Temperatur zwischen 15° und 24°C bei einer
relativen Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 30% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert
wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine
charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 22.03.2026

® Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfaltigen material-
und umgebungsbedingten Einfliisse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungspriifung an Originalmaterialien. Bitte beachten
Sie auch die fiir Klebebander ublichen Verarbeitungshinweise, die wir lhnen auf Anforderung gerne zusenden.

I BN TAPES

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3 Fon: +49 (0)7664 50500-0 info@volztapes.com
DE-79227 Schallstadt Fax: +49 (0)7664 50500-50  www.volztapes.com

) ¢,e,a"’ e\ us

UL Zertizeter Konfektonde
% & UL-certified Re-packager
ey, N ‘,,;-\' UL File 354783
e Tape 15




