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Technisches Produktdatenblatt

volzDispenser 161-0622

volzDispenser 161-0622-70/120/180 spendet einfach und schnell alle gangigen als auch spezielle Haftetiketten. Die
Abtastung erfolgt foto-elektrisch. Die Spendegeschwindigkeit und der Etikettenvorschub sind stufenlos regelbar. Der
eingebaute Zahler gibt an, wie viele Etiketten Sie bereits abgenommen haben.

Nominalwerte

Langeneinstellung

Tastatur, stufenlos regelbar

Nennspannung | AC 100V, 120V, 220-240 V
Leistungsaufnahme | 41 W
Bandbreite 161-0622-70: 04 - 70 mm, 161-0622-120: 20 - 120 mm, 161-0622-180:

Max. Rollendurchmesser

20-180 mm
250 mm

Klebebandarten | Etikettenrollen, Stanzteilrollen
Raumbedarf (LxBxH) | 161-0622-70: 200 mm x 145 mm x 140 mm, 161-0622-120: 260 mm x 208
mmx 208 mm, 161-0622-180: 240 mm x 270 mm x 220 mm
Gewicht | 161-0622-70: 4,5 kg, 161-0622-120: 5,5 kg, 161-0622-180: 6,7 kg
Modus | Automatisch
Typ | Etiketten / Stanzteil Spender
Stand | 26 April 2023

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfaltigen material-
und umgebungsbedingten Einfliisse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungspriifung an Originalmaterialien. Bitte beachten

Sie auch die fiir Klebebander ublichen Verarbeitungshinweise, die wir lhnen auf Anforderung gerne zusenden.
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Anwendungen

e Etikettenspender
e Stanzender Klebebandspender

Benefits

e Erhaltlich in drei verschiedenen Gréf3en zum Spenden von 4 bis zu 180 mm breiten Etiketten oder Stanzteilen

e Spendet sehr schnell und einfach
e Eingebautes digitales Zahlwerk

Druckdatum: 11.03.2026

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfaltigen material-
und umgebungsbedingten Einfliisse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungspriifung an Originalmaterialien. Bitte beachten

Sie auch die fiir Klebebander ublichen Verarbeitungshinweise, die wir lhnen auf Anforderung gerne zusenden.
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