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volzFix 9064F ist ein doppelseitiges, selbstklebendes Band mit einem Baumwollgewebetrager, WeiRem differenzierten
starken/schwachen Naturkautschukkleber. Die geschlossene Seite ist permanent klebend und die offene Seite ist
abldsbar. Dieses weichmacherbestandige Messe-Montageband lasst sich auch nach Wochen noch riickstandsfrei von
allen Untergriinden entfernen.

Nominalwerte

Trager | Baumwollgewebe

Klebemasse | abgedeckte Seite: permanent haftend, offene Seite: weitestgehend wieder
aufnehmbar, Naturkautschuk, unterschiedliche Klebeseiten

Gesamtdicke | 0,340 mm
Isolationsklasse | A 105°C (DIN EN 60085)
Farbe | WeiR (08)
Abdeckung | weilie, 65 g, silikonisierte Folie

Langen | 5m, Sonderlangen auf Anfrage

Breiten 6mm,9mm, 12mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 36 mm,
Sonderbreiten auf Anfrage

Haltbarkeit | Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden

Stand 6. Dezember 2021

® Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfaltigen material-
und umgebungsbedingten Einfliisse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungspriifung an Originalmaterialien. Bitte beachten
Sie auch die fiir Klebebander ublichen Verarbeitungshinweise, die wir lhnen auf Anforderung gerne zusenden.
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Anwendungen

e Perfekt als Teppichverlegeband bzw. Messeverlegeband

Benefits

¢ Rlckstandsfrei von allen Oberflachen auch nach Wochen entfernbar
e Weichmacherbestandig

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschutzt bei einer Temperatur zwischen 15° und 24°C bei einer
relativen Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 30% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert
wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine
charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 19.04.2024

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfaltigen material-

und umgebungsbedingten Einfliisse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungspriifung an Originalmaterialien. Bitte beachten
Sie auch die fiir Klebebander ublichen Verarbeitungshinweise, die wir lhnen auf Anforderung gerne zusenden.
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