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volzFix V4033 ist ein doppelseitiges Klebeband mit PET-Gewebeals Trager. Das Band ist geeignet flr das dauerhafte
oder vorubergehende Verlegen von Teppichbdden, Vorbereitung von Messen und Haustechnik sowie fir andere
Montageanwendungen und Industriespleien.

Nominalwerte

Tréger | PET-Gewebe
Klebemasse | Synthese Kautschuk, Weil3
Gesamtdicke | 0,165 mm
Farbe | WeiR (08)
Abdeckung | 65 g, braunes, beidseitig silikonsierte, Papier
Klebekraft | > 20,00 N/25 mm
ReiBkraft | 85,00 N/25 mm
Bruchdehnung | 18%
Scherkraft | >5h
Rolling Ball Tack | <4 cm
Temperaturbestandigkeit | -10°C bis +60°C

Langen | 25m, 50 m, 100 m, 1000 m, 2700 m, Sonderldngen auf Anfrage

Breiten 6mm,9mm, 12mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1500
mm, Sonderbreiten auf Anfrage

Haltbarkeit | Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.

Stand | 26 November 2019

® Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfaltigen material-
und umgebungsbedingten Einfliisse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungspriifung an Originalmaterialien. Bitte beachten
Sie auch die fiir Klebebander ublichen Verarbeitungshinweise, die wir lhnen auf Anforderung gerne zusenden.
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Anwendungen

¢ Selbstklebendes Ausrlsten von Folienbeuteln, Endlosformularen, Plakaten

e Teppichverlegeband

e Fur selbstklebende Ausristung von Schaumstoffen, Kartons, Metallfolien oder anderen Materialien
e Bastelband uvm.

Benefits

¢ Flexibler Trager, gute Anfangsklebekraft, von Hand einrei3bar
¢ Hohe Klebekraft, hoher Masseauftrag, sehr anschmiegsam

Lagerung

Die Rollen sollten in lhrer Verpackung vor Licht geschlitzt bei einer Temperatur zwischen 19° und 21°C bei einer
relativen Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 19°C gelagert wird, ist
es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen
Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 19.04.2025
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