HE TAPES

@ intertape polymer group™

Tasmy przylepne do
izolacji elektrycznej

Do transformatordéw, silnikéw elektrycznych, elektroniki, szpul i innych.




Tasmy Przylepne

o

EN TAPES

Tasmy Przylepne do lIzolacji Elektrycznej

Folia poliestrowa

3
=
=
<
—_

©

N
-]

o
o

$¢ nosnika

Grubo

Grubos¢ catkowita

Klasa izolacji B 130°C

Przyczepnos¢ do stali

(N/25mm)

Wytrzymatosé na
rozcigganie
(N/25mm)

Wydtuzenie do

Napiecie przebicia
(Vess VDE 0303 )

Rezystancja Izolacji

elektrolityczna

Specyfikacja UL
Numer UL

@ 51587 Foliapoliestrowa RT 0,025 0,056 CzarnyZéfty 13,75 11000 100 5000 10° AL0 Bul ® AN E20780

@ 51588 Folia poliestrowa  RT 0,025 0,056 Bezbarwny 13,70 110,00 100 5000 10° A1,0 BU1 ([} “ E20780

@ 51594 Folia poliestrowa RT 0,025 0,051 Z6tty 12,30 110,00 100 5000 10° AL0 BUl ® WAY E20730

@ 54108 Foliapoliestrowa RT 0,025 0,060  Bezowy 13,70 110,00 100 5000 10° A1,0 BUl1 ® WY E20780

L psoqm Foliapoliestrowa A 0,025 0,055 9kolorsw* 1100 10000 80 5000 10° ALO Bul @ QY E338128

@ 51589 Foliapoliestrowa A 0,025 0,056 zofty 9,60 110,00 100 5000 10° AL,0 BUl ® AN E20780
Bezbarwny

@ 54113 Foliapoliestrowa AT 0,025 0,060 zofty 12,30 11000 100 5000 10° A1,0 BUul ® WRAY E20780
Bezbarwny

@ 54143 Folia poliestrowa AT 0,035 0,076 zofty 13,70 166,00 100 7500 10° AL0 BUl ® WRAY E20730
Bezbarwny

V2] o Z6tty 15 .

—— .

113501 POl poliestrowa AT 0,025 0060 o 1000 11000 100 5000 10 ALO  BUL QAL E338128
9'3311350_2 Folia poliestrowa AT 0,050 0,085 7koloréw** 7,80 21600 100 6500 10" AL0 BUL ® - -
vz Folia poliestrowa . s
11350105 (dwustronna) AT 0025 0090 Z6tty 9,80 108,00 100 5000 10" AL0 BUL @

o Z6tty,
s Folia poliestrowa RT 0,050 0,087  Czarny, 1500 17500 100 7000 - 1 - o - -

11587- 2

Bezbarwny

Jedwabna Tkanina Acetatowa

: Jedwabna Biaty
@ 4560 Tkanina RT 0152 0178 1500 17500 15 2000 10* A1,0 Bui ® WAY E20730
Acetatowa Y
Jedwabna
V12| -
- gg(;o Tkanina AT 0,180 0,240 Biaty 11,80 157,00 16 2500 +130°C¥ o WA} 338128
Acetatowa
Jedwabna
vIiz] i i
=+ 5060 kil AT 0,190 0,240 Biafy 7,40 137,00 19,5 3000 - - . e . -
PV4 Acetatowa(odpor Czarny
ny na olej)
Specjalne
[H*1 4138 Polipropylen A 0,025 0,065 Bezbarwny 28,00 24,00 100 4000 - - - (] - -
: Tkanina 500/
@ 4564®  Poliestrowa AT 0,061 0,165 Biaty 890 7600 35 .0 10° AL2 - e WA\ c207s80
Porowata
V12| i i
e AT 0125 0180 5™ 1380 31400 12 2000 +175°C o . -
PV3! Poliestrowa Czarny
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Tasmy Przylepne

o

EN TAPES

Tasmy Przylepne do lIzolacji Elektrycznej

$¢ nosnika
Wytrzymatosé na
rozcigganie
(N/25mm)

Przyczepnos¢ do stali

(N/25mm)

Grubos¢ catkowita
Napiecie przebicia
(Vest VDE 0303 )
Rezystancja lzolacji
elektrolityczna
Specyfikacja UL

Wydtuzenie do

=
2
-
=
©
N
]
o
[

Grubo
(mm)
Numer UL

Laminaty poliestrowe

Folia poliestrowa

D 426 / Wtokno RT 0102 0,152 c'z;f: 1647 200,00 2 5500 10° AL0 Bu3 ® WY E20780
papierowe Y

: Folia poliestrowa

D 4427 / Wiékno RT 0,089 0,140 Biaty 1650 17500 2 4500 10* AL0 Bu3 ® WY E20780
papierowe

: Folia poliestrowa

@ 51578 /Widkno RT 0,089 0,140 Biaty 19,00 17500 2 4500 10* AL0 Bu3 ® WAY E20730

papierowe

Folia poliestrowa

(HT1 54354  Paper RT 0,160 0,220 Bezowy 16,25 17500 20 8000 5*10° B3,0 BU2 @ - .
\ Folia PET / Biaty . »
@ 51596 e BIa RT 0089 o114 O 1650 13800 30 4500 100 ALO BU2 @ Q) E20780
D s12as OMRPET/ RT 0,089 0,134 Bialy 2325 13600 50 5000 10° AL0 Bu2 @ WY E20780
Wtékno PET ! ! ’ ! ’

Poliester wzmocniony wiéknem szklanym

D 51599

PV1 PET/wypetnienie RT 0,127 0,178 Bezowy 15,00 1500,00 5 5000 10° A1,0 BU2 ® “ E20780

Klasa izolacji F 155°C

Laminaty poliestrowe

\ Folia PET / i . .
D s1s95 o0 L AT 0089 0114 Bialy Czamy 13,70 131,00 30 4500 10° AL0 su2 ® RN E20780

LEit111044- Folia PET / .
04Pv3  Wioknoper AT 0060 0110  Camy 1470 147,00 64 5700 - - - ® W\ E338128

v/ Lz 5 i .
ealeas - FoliaPET/ - up 0470 0230 Bialy 1960 20580 100 6000 - - - ® W\\ 338128

08-PV3 Witékno PET

Poliester wzmocniony wiéknem szklanym

g 4237 PET/wypetnienie AT 0,114 0,180 Bezbarwny 12,25 1290,00 7 5000 10* A1,0 BU2 ® “ E20780

@ 4238 PET/wypelnienie AT 0,165 0,190 Bezbarwny 12,00 164200 75 6000 10° AL0 Bu2 ® QAN E20780

[H*1 4238 Lo o~(4)
PV3 PET/wypetnienie A 0,120 0,180 Bezbarwny 11,70 1176,00 14 6500 +155°C () - -
Lol*i 11597 PET/wypeinienie A 0,110 0,180 Bezbarwny 9,80 980,00 12 6500 +155°C e WA} 338128

@ 51597 PET/wypetnienie AT 0,140 0,165 Bezbarwny 11,00 109500 5 5000 10° A1,0 BU2 ® WRAY E20780

Papier wzmocniony wioknem szklanym

Papier
21 2036 Wzmocniony . @
o o _ _
PVL Widknem AT 0,200 0,230 Biaty 11,70 931,00 8 4000 +155°C
Szklanym

V1.08.11.2023 Page 3



Tasmy Przylepne

Tasmy Przylepne do lIzolacji Elektrycznej

EN TAPES

Wytrzymatos¢ na

Grubos$¢ nosnika (mm)

Grubos¢ catkowita (mm)
rozciaganie (N/25mm)
Napiecie przebicia (Ves
Korozja elektrolityczna

Wydtuzenie do zerwania
VDE 0303 )

Przyczepnos¢ do stali
Rezystancja lzolacji

(N/25mm)
Specyfikacja UL

S
=
o
=
—
©
N
©
o
-4

Numer UL

Tkanina szklana

@ 4616 TkaninaSzklana RT 0,127 0,178 CE;Zy 13,70 76500 3 2500 10*° A1,0 Bu2 ® WRAY E20780
@ 4617 Tkaninaszklana AT 0,127 0,178 Biaty 1,00 87500 3 3000 10° AL0 BU2 ® WY E20780
@ 4627 TkaninaSzklana RT 0,127 0,178 cr::’::y 13,70 76500 3 2500 10° AL0 BU2 @ - -
(VLE] .
- 23;7 Tkanina Szklana AT 0,140 0,190 Biaty 11,10 637,00 15 3000 - - - ® WA\ E338128
(VLZ ] i .
- 2317 Tkanina Szklana AT 0,145 0,180 clz;fzy 13,20 58800 7 2500 +177°C o WA\ e338128
Tkanina Szklana

LEH*1 6017 (nadajaca sie do Biaty onia) .

VS druku/odporma AT 0135 0180 SN 1270 78400 14 4000 +177°C e WA} 338128

na olej)

Specjalne
4r11401 R o

AC Teonex A 0,050 0,085 Niebieski 11,25 225,00 60 8000 - 1,0 - { ] - -
Lelti 41356 c 0,050 : o cld) \

pyz  Nomex'/PET AT 'L 0,130 Bialy 11,80 118,00 10 6000 +177°C o WA\ 338128
(VLZ] .
- :\1,3;56 Nomex'/PET AT g'ggg 0,270 Biaty 10,80 490,00 120 >10000 - - - ® WA\ E338128
(VLZ] .
- 2‘1,?8 Nomex" AT 0,050 0,090 Biaty 12,00 80,00 10 2000 - - - ® WA\ E338128
(VLZ]
- ;1;28 Nomex” Si 0,050 0,090 Biaty 3,90 98,00 10 2500 - - - () - -

Folia Poliimidowa / Kapton® / Apical’

\ Folia s .
°
@ s1579 polimidowa AT 0025 0056 Bursztynowy 820 13250 60 7000  10° ALO BUI ) 20780

Klasa izolacji H 180°C

Specjalne

ceizs 1401 Teonex® Si 0,050 0,085 Czerwony 6,25 225,00 60 8000 - 1,0 - ([ J - -
(VLZ ] i -
=202 si 0050 0098 CJeMNOPrAZO oy 1800 120 10000 - - - ® WA\ 338128

PV3 wy

Folia Poliimidowa / Kapton® / Apical’

D 21180 Kapton® ST 0,025 0,069 Bursztynowy 6,80 130,00 60 7000 10° A10 Bul ® WY E20780
\ Folia .
(1) i 6
D aa28 polimidowa ST 0025 0064 Bursztynowy 680 131,00 80 6900  10° ALO BUL ® QAL £20780
\ Folia -
(1) hH 6 .
D 4429 polimidowa ST 0051 0089 Bursztynowy 820 28500 60 11000 10° ALO BUI S\ E20780
LHri1018 Kapton® Si 0,025 0,060 Bursztynowy 6,30 100,00 60 6350 - - - () - -
V12| i
= 11018 Folia Si 0025 0,060 Bursztynowy 6,40 >88,00 >40 5500 - . . e - -

PV6®  Poliimidowa

V1.08.11.2023 Page 4



Tasmy Przylepne

Tasmy Przylepne do lIzolacji Elektrycznej

EN TAPES

ka (mm)

Wytrzymatos$¢ na

$¢ nosni

Grubo$¢ catkowita (mm)
rozciagganie (N/25mm)
Napiecie przebicia (Ves
Korozja elektrolityczna

Wydtuzenie do zerwania
VDE 0303 )

Przyczepnos¢ do stali
Rezystancja lzolacji

(N/25mm)
Specyfikacja UL

s
=
o
=3
‘©
N
°
o
(3

Grubo
Numer UL

Klasa izolacji C 200°C

Folia Poliimidowa / Kapton® / Apical’

2ri1018 Folia

o2l polimidowa ST 0025 0055 Bursztynowy 600 113,00 70 5500 - - - o WA} 338128
Apical”
vz
- :?113?1, Folia ST 0,025 0,064 Bursztynowy 590 123,00 80 7000 - - - e WA} 338128
Poliimidowa
IV LZ| -
- 131?1, Kapton® CR® SiT 0,025 0,064 Bursztynowy 590 137,00 80 7000 +260°C% e WA} 338128
211018 Folia . .
pvs polimidowa ST 0025 0055 Bursztynowy 560 10800 40 5500 - - - o WA) 338128
(11018 Folia 0127
i Polimidowa ST 0,025 0,080 Bursztynowy ;" 127,00 70 6500 - - - o WA} 338128
(dwustronna) !
(B 10191 PoliiFn:’::j'owa ST 0,050 0,090 Bursztynowy 7,00 25500 60 6500 - - - o WA} 338128
vz -
- '1,‘\’,11?1, Kapton® CR® ST 0,050 0,090 Bursztynowy 7,00 300,00 60 >8000 +260°C o WA\ 338128
5111579 PoliiFn‘::'(fowa AT 0,025 0,072 Bursztynowy 9,00 147,00 80 7000 +302°C1 e WA) e333128

Tkanina Szklana

@ 4618" TkaninaSzklana ST 0,127 0,178 Biaty 12,30 81000 3 3000 10° A0 BUl ® RN E20780
v/ LZ] X

- i%;ﬁ, Tkanina Szklana  SiT 0,140 0,190 Biaty 6,40 441,00 15 3000 - - - ® WAL e338128
v Lz X
v TkaninaSzklana ST 0,120 0,180  Baly 980 55800 10 3500 - - - ® W\ e3ssus
(VLZ] (1) i

S Tkali‘l'l:‘; isnzit';”a/ 0190  Srebry 10,70 490,00 9 - - - - e . :
LEt1 PTFE . ) °Cl4)

P Tkanina Szklana Si 0,120 0,165 - 15,50 625,00 - - +260°C ° - -

Antystatyczne tasmy przylepne do produkcji obowodéw drukowanych

@ — Folia Si
i Poliimidowa

0,025 0,050 Bursztynowy 4,75 82,50 >50 - +280°C¥

@ 6120 Folia poliestrowa Si 0,025 0,076 Niebieski 8,20 109,00 100 - +218°Cc¥ { ] - -

@ 6130 Folia poliestrowa  Si 0,025 0,066 Czerwony 8,75 114,00 120 - +204°Cc¥ ([ J - -

vz i .

SO poliestrowa S 0,036 0,064 OWKOWOT ;450 45700 100 5500 +260°C* o - -
PV3 zielony

Se213 poliestrowa i 0,025 0,050 ‘2monebieski 550 10800 100 5500 +177°C o -
PV3 Czerwony

[H16214 . . . S )
PVL Folia poliestrowa Si 0,025 0,055 Jasnoniebieski 12,50 125,00 130 - +204°C { ] - -

V1.08.11.2023 Page 5



Tasmy Przylepne

Tasmy Przylepne do lIzolacji Elektrycznej

EN TAPES

ka (mm)

Wytrzymatos$¢ na

$¢ nosni

Grubo$¢ catkowita (mm)
Przyczepnos¢ do stali
rozciagganie (N/25mm)
Wydtuzenie do zerwania
Napiecie przebicia (Ves
Rezystancja lzolacji
Korozja elektrolityczna
Specyfikacja UL

s
=
o
=
‘©
N
°
o
(3

Grubo
Numer UL

Tasmy przylepne do prod

6214 poliestrowa  Si 0,025 0060 Nevieskh g, - - >4000 +220°C% o - -

PV2 Czarny
26214 . Zielony, o)

PV3 Folia poliestrowa  Si 0,025 0,060 Czerwony, 7,40 98,00 80 5500 +204°C () - -

Niebieski

16214 . . . . o ~(4)

DS Folia poliestrowa  Si 0,023 0,100 Zielony 10,00 - - - +160°C () - -
216215 ) ) . . oCl4)

PV1 Folia poliestrowa  Si 0,050 0,085 Zielony 11,60 209,80 165 >4000 +220°C ([} - -
LHTi 6215 . ) . 5 ocl4)

PV3 Folia poliestrowa  Si 0,050 0,089 Zielony 8,00 230,00 100 7500 +204°C ([ J - -
[2*16215 . . . o(4)

PVa Folia poliestrowa Si 0,050 0,080 Czarny 7,00 175,00 100 7000 +200°C { ] - -
viiz]
6215 poliestrowa  Si 0,050 0125 WO, gog - . - +160°C* o - -

DS Bezbarwny

Uplastyczniona
irigoszy  Lkeninaze RT 0,190 0,230 Szary 9,90 14600 10 1500 +180°C® o . -
sztucznego
jedwabiu
Samoprzylepne Tasmy Przewodzace

viiz]
- :3?4 Folia miedziana ~AS 0,025 0,065 - 7,12 6,87 - - +180°C% ® - -

*) 9 koloréw: Zétty, Czerwony, Niebieski, Czarny, Zielony, Biaty, Bezbarwny, antracytowy szary, miedziany braz
**) 7 koloréw: Zétty, Czerwony, Niebieski, Czarny, Zielony, Biaty, Bezbarwny
1) Zgodny z UL 510 w zakresie ognioodpornosci 2) Ekranowanie ESD 3) Tasma Porowata

4) Odpornos¢ na temperature 5) Odpornosé na wytadowania koronowe

Kapton® i Teflon® sg zastrzezonymi nazwami handlowymi firmy DuPont de Nemours. Apical® jest zastrzezong nazwa japonskiej firmy KANEKA.
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Certyfikaty Tasm Przylepnych

EN TAPES

Konwerter certyfikowany przez UL

G“ US G“ US G“ US G“ US

Volz Selbstklebetechnik GmbH jest firmg certyfikowa przez UL od 2012 roku, niezaleznie od producenta materiatu, ktory
przetwarza. Gwarantuje to, ze certyfikaty i oznaczenia UL materiatow, ktére konfekcjonujemy pozostajg wazne.

Volz Selbstklebetechnik GmbH posiada nastepujace certyfikaty UL:

E354783 (TEOU2) - Spetnia Wymagania UL Dotyczace Dostaw i Przetwarzania Materiatéw Certyfikowanych
E354783 (TEOUS) - Spetnia Wymagania UL Dotyczace Dostaw i Przetwarzania Materiatéw Certyfikowanych dla Kanady
E338128 (OANZ2)- Tasma lzolacyjna Jako Czes¢ Sktadowa

CERTIFICATE OF COMPLIANCE CERTIFICATE OF COMPLIANCE
Crrttients Npmbar 010515 EITED Crrttients Npmbar 0105194 EI4TEY
Ropert Referone  EISATIRI000018 Bopert Referonse  EISATIRI000ME
T Bate  J012MAAY- 15 T Bate  J012MAAY- 15
Buerdiar  VOLZ SELBSTKLEBE TECHMIK OMBH Buerdiar  VOLZ SELBSTKLEBE TECHMIK OMBH
GEWERBESTR 18 GEWERBESTR 18
TUIIT SCHALLSTADT GERMANY THIIT SCHALLSTADT GERMANY
Topt et sumplen o ropr st smmpbes o FOR CANADA.
w
s Corvicate. Wwin
Ten Corticate
Sttt Aniey Heichaged Pricuct Progras Regueemanss
Sea the UL r I
addtioral whammaton Sen the UL
BRI AT
.
e
o -
e N et b e | e o e ok e o i 5 1 et e e Mt
L ' e T s P bt et e e 1 Dy
A AT I izt
- ok o e 01 By e ¢ et ek e bt

L e 1, et ot M e i

Certyfikat Zarzadzania Piecze¢ Potwierdzajgca

Jakoscia i Srodowiskiem Bezpieczenstwo i Higiene Pracy

1 v b dpa s P b sopber Voiz Selbstkiebetechnik GmbH
Gy Unnagermet Bysbers or 7 Ereronmecta: Waragrrent Brbers ko herinsel 3

* CEFTH

s it 79227 Schallstady

E’. wa@ % @ CERTIFICATE
: CERTIFICATE ; CERTIFICATE

i
e e e ]

ecun . peeted and bk L, s = Pt -k L, e s e, e ]
- e o . T mirs. st o v e izt maintaies 3 sinuchued and effocive
% B e ol o et e, o, THT VMY 85 reguined e the seal of apgroval “Sicher mil Systerm”
. [ R — . Prsa b o et P e rpocc

== e :

E 180 $001:2015 E 150 14001:2015 i ILO-OSH 2001 and IS0 45001:2018
H el £ L Th it of 11,02 3021 mis conductad in accordance wih B
= T ot i v 263 65018 b A = T et i e o 2623631 st 2214 B Prosesursl Stardards for OESLME Austting”
= S ———————— = PSS —
et 7 This certibcale is vald unes 10.02 2024,
+ + :
= = Mannheim, 22082021 {/w-v_
= =
: 1 "
= PP ————— - H - 115 e o vt Deparmsnt z e

g 0 B 1 TG0

ViLz

TAPES

Volz Selbstklebetechnik GmbH
Fischerinsel 3 Phone: +49 (0)7664 50500 - 0 info@volztapes.com
DE - 79227 Schallstadt Fax: +49(0)7664 50500-50  www.volztapes.com
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Tasmy Przylepne

Wiasciwy produkt dla kazdego zastosowania

EN TAPES

Zabezpieczenie cewek
Zabezpieczenie cewek
Czota uzwojen i izolacja
przewodow tasmowych i

2 °
© c
L) § o g @ ) -’é—’. g @ {:’. g 3 —
| uk HEAEHELE IR is8s
£ | es|eas| 5, | BE| B gzl ii|ef H
ssd| s5|8388 §¢2 s| 82| gz = | S2. L
SNEl 85 |os®| &8 2| 88| 6% $ S8 R
51587 [ ] ([ ] [ [ [ [ ] [ [ ] ([ ] 51587
51588 [ ] [ [ [ [ [ ] [ [ ] [ 51588
51594 [ J [ J [ [ J [ [ [ [ [ 51594
54107 [ ] ([ ] [ [ [ [ ] [ [ ] ([ ] 54107
54108 [ ] [ [ [ [ [ ] [ [ ] [ 54108
50501 [ ] [ [ [ [ [ ] ® [ ] ® 50501
51589 [ J [ J [ [ J [ [ [ [ [ 51589
54113 [ ] ([ ] ([ ] [ [ [ ] [ [ ] ([ ] 54113
54143 [ ] [ [ [ [ [ ] ® [ ] ® 54143
11350-1 [ J [ J [ [ J [ [ [ [ [ 11350-1
11350-2 [ ] ([ ] [ [ [ [ ] [ [ ] ([ ] 11350-2
11350-1-DS [ ] [ [ [ [ [ ] [ [ ] [ 11350-1-DS
4560 [ [ [ [ ® [ ] ® 4560
5060 PV2 [ J [ [ J [ [ [ [ 5060 PV2
5060 PV3 ([ ] [ [ [ [ [ ] ([ ] 5060 PV3
5060 PV4 [ [ [ [ ® [ ] ® 5060 PV4
4138 [ J [ [ J [ [ [ [ ] 4138
4564 [ [ 4564
11600 PV3 [ [ [ [ ] [ [ ] [ 11600 PV3
4426 [ ] ® ® ([ ] ® 4426
4427 [ J [ [ J [ ] [ ] 4427
51578 [ ] [ [ [ [ 51578
54354 [ ] ® [ [ [ ® 54354
51596 [ J [ [ J [ [ J [ [ ] 51596
51245 ° ° ° ° ° ° ° 51245
51580 [ ] [ [ [ [ [ [ 51580
51599 PV1 [ [ ([ ] 51599 PV1
51595 [ ] [ [ [ [ [ J [ 51595
11044-04PV3Z  ® ° ° ° ° ° ° 11044-04 PV3
11044-08PV3  ® ° ° ° ° ° ° 11044-08 PV3
51597 [ ] ([ ] [ 51597
11597 ° ° ° 11597
4237 [ [ [ 4237
4238 [ ] [ ] [ 4238
4238 PV3 [ [ [ 4238 PV3
2036 PV1 [ [ [ 2036 PV1
4616 [ [ [ [ [ ] ® [ ] 4616
4617 [ J [ [ J [ [ [ o 4617
4627 ([ ] ([ ] [ [ [ ] [ o 4627
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Tasmy Przylepne

o

EN TAPES

Wiasciwy produkt dla kazdego zastosowania

© = = = R} S
g .§ g °E-’. ) § = @ ‘_S i g =
£ 2| z8 2 g | 5| Eg| e8| = |z |@ s %
8 B| To|eze| &, 8% g3 | 32| gE|es | & |Ei:zs
seod| s (888 88| 25| 25| gz | 22 |3 | & [eZ%§
S8d| Sz |ezc| 28| 82| 8| 28| £8 |85 = |5f:;
6017 PV3 [ ] [ ] [ ] [ ] ([ J [ ] [ J 6017 PV3
6017 PV4 [ ) [ ) [ ) @ ] [ J ([ J 6017 PV4
6017 PV5 [ ] [ ] [ ] [ ] [ J [ ] ([ 6017 PV5
41356PV2 [ J [ J [ J [ J 41356 PV2
41356PV3 [ J [ J [ J [ J 41356 PV3
56228FR [ ] [ ) [ ] 56228FR
61228PV3 [ J [ ] [ ] 61228 PV3
61228PV4 [ J [ J [ J 61228 PV4
51579 [ ] [ ) [ ) ] [ J ] 51579
11579 [ ] [ ] [ ] [ J [ ] (] 11579
11202PV3 [ J [ J [ J [ J ([ 11202 PV3
4118 [ J [ J [ J [ J ([ [ J ([ ([ 4118
1018 [ J [ J [ ) [ ) ] [ J ] [ J 1018
4428 [ J [ ] [ ] [ ] [ J [ ] o ([ 4428
4429 [ J [ J [ J [ J ([ [ J ([ ([ 4429
1018 PV2 [ ] [ ] [ ) [ ) ] [ J ] [ J 1018 PV2
1018 PV3 [ ] [ ] [ ] [ ] [ J [ ] o ([ 1018 PV3
1018 PV4 [ ] [ ] [ ] [ ] ([ J [ ] [ J [ J 1018 PV4
1018 PV5 [ ] [ ] [ ] [ ] [ J [ ] [ ([ J 1018 PV5
1018 PV6 [ ] [ ] [ ) [ ) ] [ J ] [ J 1018 PV6
1018-DS [ ] [ ] [ ] [ ] ([ J [ ] [ J [ J 1018-DS
1019 [ J [ J [ J [ J ([ [ J ([ ([ 1019
1019 PV1 [ ] [ ] [ ) [ ) ] [ J ] [ J 1019 PV1
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Tasmy Przylepne

Witasciwy produkt do kazdej aplikacji

EN TAPES

Folia poliestrowa

Folie poliestrowe charakteryzuja sie duzg wytrzymatoscia izolacyjng i dielektryczna, mimo mniejszej
grubosci (25um). Sg rowniez odporne na dziatanie chemikaliéw i rozpuszczalnikéw dzieki
zastosowanemu klejowi akrylowemu. Wykorzystywane sg gtéwnie do nastepujacych zastosowarn:

' 1zolacja rdzenia i warstwy posredniej, odcigzanie przewodéw zasilajacych jako bandaz koricowy,
tasmowanie cewek toroidalnych, jak réwniez poczatku lub korica uzwojenia, izolacja glowicy uzwojenia
Mocowanie izolacji nieprzylepnych

Zabezpieczenie izolacji uzwojenia wielokrotnego lub podczas impregnacji lakierem zywicznym

Laminaty poliestrowe

Wiékniny poliestrowe sg pokryte dwiema réznymi warstwami nosnymi i dlatego maja doskonate
wiasciwosci. Laminaty papierowe/poliestrowe oferujg wytrzymatosé, stabilnosé i wewnetrzna
sztywnos$¢ dodatkowo mozna je tatwo odrywac recznie. Laminaty z witdkning poliestrowg oferuja
wysoka odpornos¢ na ostre krawedzie i punktowy nacisk, a takze amortyzujaca funkcje ochronna. Sg
stosowane gtéwnie do:

' Izolacji rdzeniowej i miedzyfazowej, izolacji potaczen lutowanych i spawanych oraz linii zasilajacych,
odcigzanie przewododw zasilajacych, jako bandazowanie koricowe
Zabezpieczenie cewek toroidalnych, jak réwniez zabezpieczenie koricéwek uzwojen.

Poliester wzmocniony wioknem szklanym

Tasmy samoprzylepne stosowane gtéwnie jako tasmy ochronne w transformatorach olejowych, gdzie
wymagane jest wigzanie duzych i ciezkich pojedynczych cewek. Wtdkno szklane zapewnia wysoka
wytrzymatos¢ na rozcigganie, a folia poliestrowa wysoka wytrzymatos¢ dielektrycznga. Typowe
zastosowania to:

?  Odciazenie przewodéw zasilajacych, jako zabezpieczajace bandazowanie koficowe na poczatku i koricu
uzwojenia,
Zabezpieczenie koncéwek uzwojenia

Tkanina szklana

—

Tasmy szklane s3 szczegdlnie podatne i elastyczne. Ze wzgledu na ich wysokg odpornos¢ na
temperature i duzg wytrzymato$¢ na rozcigganie, taSmy z tkaniny szklanej nadajg sie idealnie do
wszelkich zastosowan izolacyjnych. Dzieki réznym systemom klejenia, tasmy z tkaniny szklanej sa
dostepne dla wszystkich klas izolacji. Zastosowania:

-:’ Odcigzenie przewodow zasilajacych, bandazowanie zabezpieczajace

! Zabezpieczenie cewek toroidalnych, jak réwniez koficéwek uzwojen

' izolacja gtowicy nawijajacej, oddzielanie faz, zabezpieczenie przy impregnacii lakierem zywicznym.

Tasmy te posiadajg unikalne wtasciwosci i sg stosowane przede wszystkim do izolacji
wysokonapieciowej. Sktadaja sie ze specjalnych materiatéw nosnych, takich jak Teflon®,
Nomex®, tkanina poliestrowa lub jedwab octanowy. Izolowanie tasma Intertape® 4564
umozliwia catkowitg impregnacje lakierami i zywicami. Tasmy tego rodzaju mogg by¢
stosowane w kazdym obszarze.

Folia poliimidowa jest stosowana, gdy wymagana jest odpornos¢ na wysokie temperatury, czesto
uzywana do zastosowan poza elektrotechnika. Folie poliimidowe wytrzymuja krétkotrwate zakresy
temperatur od 120°C do 350°C i maja bardzo duza wytrzymatos¢ dielektryczng. Typowe zastosowania
to:

Izolacja rdzeniowa i miedzywarstwowa, zabezpieczanie cewek toroidalnych, jak réwniez korncéwek uzwojen
I1zolacja potaczen lutowanych i spawanych oraz przewodéw zasilajgcych, bandazowanie koricowe
Maskowanie przy nawijaniu wielu zwojoéw lub podczas impregnacji Zzywica

Mocowanie izolacji nieprzylepnych
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Tasmy Przylepne

Informacje ogdlne

EN TAPES

Temperatura pracy

Kazda tasma przylepna jest przyporzadkowana do okreslonej klasy materiatu izolacyjnego lub do klasy temperaturowej na podstawie ciggtego obcigzenia
cieplnego. Odpowiednia litera oznacza najwyzsza temperature pracy ciagtej, jakiej moze by¢ poddawana tasma samoprzylepna. Testy sg przeprowadzane
w statej temperaturze przez 20 000 godzin.

Klasyfikacja wedtug DIN EN 60085 Klasyfikacja wedtug UL 1446
) " .. USA Kanada Maksymalny pik maksymalny pik
LERICD) Limit temperatury (OANZ2) (OANZ8) temperaturowy (°C) temperaturowy (°F)
Y 90°C - - - -
A 105°C - - - -
E 120°C 120°C (E) - 120°C 248°F
B 130°C 130°C (B) B 130°C 266°F
F 155°C 155°C (F) F 155°C 311°F
H 180°C 180°C (H) H 180°C 356°F
N 200°C 200°C (N) C 200°C 392°F
R 220°C 220°C (R) C 220°C 428°F
- - 240°C (S) C 240°C 464°F
250 250 >240°C (C) C >240°C >464°F
Kleje Wiasciwosci kleju
A Akryl Akryl
Klej akrylowy jest odporny na promieniowanie UV, $wiatto i starzenie oraz jest
AT Akryl termoutwardzalny kompatybilny z z.y.W|.cam’| |mpre.gnu1:qcym| |.kropelkowym|. Klejg akrYlowe.sq od[.:)(.)rnet ’na
rozpuszczalniki i niektdre oleje. Potgczenie syntetycznych polimeréw daje mozliwosé
stworzenia ciefiszego materiatu niz w przypadku kleju kauczukowego.
AS Akryl z czasteczkami srebra Klej z Kauczuku Naturalnego
R Naturalny Kauczuk I?odatek zy.wm i EJtIenlany daje efekt. mocnego kleju odpornego na
impregnacje, ktéry ma jednak ograniczony zakres temperaturowy.
RT Kauczuk Naturalny - silikon
termoutwardzalny
Kauczuk Naturalny - T\_/Iko polns:loksanowe k|EJ? spef'nlaja wymag}ar_u:?\ klasy |z_(')la_c1| H (te'mperatura
RTF ciggta 180°C). W potaczeniu z niepalnym nosnikiem (poliimid, tkanina szklana
termoutwardzalny, trudnopalny - L .
itp.), uzyskuje sie tasme samoprzylepng do ekstremalnych zastosowan.
Si Silikon Termoutwardzalne
SiT silikon termoutwardzalny Klej ulega utwardzeniu po pcl)szlgrzalmlu, co zdecydqwame poprawiajac jego
odpornos¢ na Srodki impregnujace.

Cykle termoutwardzalne Tolerancja ciecia

. . . . n
Kleje Akrylowe i Kleje Kieje silikonowe Folia +0,4mm (x1/64")
Le L= TLO0 Termoutwardzalne
Termoutwardzalne Tkaniny +0,4mm (x1/64")
1 godzina w 150°C 2 godzinay w 260°C Laminaty +0,4mm (x1/64")
24 godzinay w 260°C / dla
2 godzinas w 130°C maksymalnej odpornosci na Dtugosé > 100m +0,8mm (x1/32")

rozpuszczalniki

3 godzinas w 120°C Mniejsze tolerancje cigcia mozliwe sg na zadanie

Warunki Przechowywania

Rolki tasmy powinny by¢ przechowywane w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, a nie poziomej. Zawsze nalezy chroni¢ tasme
przed swiattem stonecznym. Aby zapewnic¢ najlepszy okres trwatosci, temperatura przechowywania powinna wynosi¢ od 15°C do 25°C
przy wilgotnosci wzglednej 50% (+ 30%). Tasmy przechowywane w temperaturze ponizej 15°C powinny by¢ przez co najmniej 24 godziny
przed uzyciem przechowywane w temperaturze pokojowej, aby odzyskaty swoje wtasciwosci.
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